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1 Praambel

Dieses Merkblatt wurde auf Basis des TKB-Merkblattes 1, Stand Marz 2018 mit freundlicher
Unterstitzung und Genehmigung der TKB erstellt. Unter www.klebstoffe.com sind weitere
Merkblatter und Publikationen verflugbar.

2 Einleitung

Dieses Merkblatt beschreibt die Auswirkungen des Raumklimas® auf die Bodenbelage und
Verlegewerkstoffe wahrend der Verlegung und der Nutzung.

In der Zeit vor, wahrend und nach der Verlegung bis zur Nutzung eines Bodenbelags konnen
unterschiedliche Klimata herrschen, die die Bodenbelage, Verlegewerkstoffe und andere
Bestandteile im Raum (z. B. Wande oder Modbel) beeinflussen. Das erforderliche Klima
wahrend der Verlegung ist das Verlegeklima. Das in der Nutzungsphase davon ggf.
abweichende Klima, ist das Nutzungsklima, das durch Bauart, Betriebsparameter und
Nutzung des Raumes charakterisiert wird. Die Nutzer von Raumen mdchten in diesen ein
Klima einstellen, das tatigkeitsabhangig als ,angenehm® oder ,behaglich® empfunden wird.
Das sich einstellende Klima wirkt sich auf die Nutzer, den Innenraum und die darin
befindlichen Gegenstande und Baustoffe aus.

Im Sinne dieses Merkblatts umfassen Bodenbelage die in der ONORM B 2236 und ONORM
B 5236 aufgefuhrten Bodenbelagsarten, insbesondere:

® Textile und elastische Bodenbelage

® HolzfulRbdden, Parkett und Holzpflaster

® Mehrschichtige modulare Bodenbelage

® Laminat

® Korkbodenbelage

3 Raumklima — Was ist das?

Das Raumklima ist das Klima in Innenraumen eines Gebaudes. Es wird durch mehrere
Klimaparameter charakterisiert. Wichtig sind insbesondere:
e Feuchtigkeit (Luft und Raumbestandteile)

1 Der Begriff ,Klima“ wird fiir sehr unterschiedliche geographische Raume benutzt. Zur Abgrenzung werden daher Unterbegriffe

verwendet. Das Klima eines Zimmers, das Raumklima, wird daher im engeren Sinne als ein ,Mikroklima“ bezeichnet. Vgl. z. B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima, 2016-03-10, oder Karl Petzold, Kapitel VI Klima, in: Heinz-Martin Fischer et al., Lehrbuch der
Bauphysik, 4. Aufl., Teubner, Stuttgart 1997. Diese beiden Literaturstellen wurden bei der weiteren Erstellung der Einleitung und der
nachfolgenden Kapitel intensiv genutzt.
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e Temperatur (Luft und Raumbestandteile)

e Luftbewegung (Ortliche Luftstromung, wie z. B. bei Zugluft)

e Luftwechselrate (Geschwindigkeit, mit der die gesamte Raumluft ausgetauscht wird)

e Ein- und Ausstrahlung von Licht und Warme

e Luftbestandteile, insbesondere der CO2-Gehalt, verschiedene flichtige organische
Verbindungen (VOC), Staub, Bakterien, Sporen, usw.

e Luftdruck

Diese Parameter sind teilweise miteinander verknlpft und beeinflussen sich gegenseitig.
Entsprechend der Wertekombinationen der Klimaparameter erhalt man unterschiedliche
Raumklimata. Die Werte der Klimaparameter kdnnen innerhalb eines Raumes ortlich und
zeitlich schwanken. Insbesondere bei FulRbodenheizungen und -kihlungen sowie bei
intensiver direkter Sonneneinstrahlung macht sich dies auch bei der allgemein Ublichen
Nutzung bemerkbar (s. Diagramm 1).

relative Luftfeuchte
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absolute Luftfeuchte in g/m?
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Temperaturin °C

Diagramm 1: Relative Luftfeuchte in Abhangigkeit der absoluten Luftfeuchte und Temperatur.

Die Klimaparameter werden durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, u. a. durch:

die Dichtigkeit der Gebaudehdlle

das AulRenklima

die geographische Gebaudeausrichtung

die raumtechnischen Anlagen, z. B. Ful3bodenheizungen oder Klimaanlagen
die Innenausstattung

die Fensterflachen
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3.1

die Raumgeometrie und -dimension
die Nutzungsart

Nutzungsklima und allgemein ubliches Nutzungsklima

Das Nutzungsklima wird durch die geplante Nutzung bestimmt. Es wird insbesondere durch
folgende Faktoren bestimmt:

den technischen Anforderungen durch die Nutzung
dem Wohlbefinden der Nutzer.

Unter einem allgemein Ublichen Nutzungsklima wird dabei ein Raumklima verstanden, das
in Wohnungen oder Blroraumen bevorzugt wird.

Folgende Normen dienen dabei als Planungsgrundlagen:

ONORM EN 16798 Eingangsparameter fir das Innenraumklima zur Auslegung und
Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden bezuglich Raumluftqualitat,
Temperatur, Licht und Akustik,

ONORM H 6036 Luftungstechnische Anlagen - Bedarfsabhangige Liiftung von
Wohnungen oder einzelner Wohnbereiche - Planung Montage, Betrieb und Wartung

ONORM ISO 7730 Ergonomie des Umgebungsklimas - Analytische Bestimmung und
Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des
PPD-Indexes und der lokalen thermischen Behaglichkeit

ONORM EN 16798-1: Gesamtenergieeffizienz von Gebduden - Teil 1:
Eingangsparameter fur das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der
Energieeffizienz von Gebauden bezuglich Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und
Akustik

Der ONORM EN 15251 lassen sich fiir Rdume, die zu Wohn- und Arbeitszwecken genutzt
werden (z. B. Wohnungen, Blrogebaude), folgende Werte der bodenbelagsrelevanten
Klimaparameter enthehmen:

Raumluftfeuchte: 30 bis 65 % r. LF.

Raumtemperatur: bei Aufentemperaturen unter 16 °C: 22 +/- 2 °C, bei
Aulentemperaturen ab 32 °C: 26 +/- 2 °C (dazwischen wird linear interpoliert)

Ein- und Ausstrahlung von Licht und Warme: Keine Angabe
Bodentemperatur ohne Ful3bodenheizung: Keine Angabe

Bei FuBbodenheizungen darf eine maximale Oberflachentemperatur des Untergrunds
von 29 °C nicht Uberschritten werden (gemat ONORM B 5236)

Luftwechselrate: Die empfohlenen Luftwechselraten sind abhangig von der Intensitat
der Raumnutzung und den verwendeten Baumaterialien. Der Einsatz sehr
emissionsarmer  Verlegewerkstoffe (EMICODE) wund sehr emissionsarmer
Bodenbelage (z. B GUT), erlaubt die Planung und Einstellung niedrigerer
Luftwechselraten, was zu Energieeinsparung fuhrt, sofern der CO2-Gehalt der
Raumluft dies zulasst.
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Andere Raume/Nutzungen als Wohn- und Blroraume erfordern ggf. ein Klima, das vom
allgemein ublichen Nutzungsklima abweicht.

Das Nutzungsklima beginnt zum Zeitpunkt der Nutzbarkeit, ggf. auch erst mit dem Zeitpunkt
der vollen Belastbarkeit des Bodens und ist entsprechend einzustellen. Es ist auch dann
einzustellen, wenn der Raum nicht unmittelbar genutzt wird, andernfalls besteht die Gefahr
von Schaden am Bodenbelag.

3.2 Verlegeklima

Das Verlegeklima ist das Raumklima (Definition: s. Kap. 1), das geeignet ist zur Verlegung
von Bodenbelagen. Es kann sich vom Nutzungsklima unterscheiden.

Das Verlegeklima ist wahrend der gesamten Verlegung einzuhalten. Dabei kdnnen folgende
Zeitabschnitte unterschieden werden:

e Vor der Verlegung muss das Verlegeklima eingestellt sein, es sei denn es wurden
davon abweichende Klimaparameter vereinbart (siehe unten). Diese Einstellung
obliegt dem Auftraggeber und ist vom Bodenleger vor Beginn der Verlegung zu prifen.

e Die Verlegung beginnt mit der Temperierung der Bodenbelage und Verlegewerkstoffe
im zur Verlegung vorgesehenen Raum.

e Die Verlegung endet technisch mit dem Abschluss der Verlegearbeiten, einschlieRlich
der vorgegebenen Wartezeit bis zur Nutzbarkeit; ggf. kann eine zusatzliche Wartezeit
bis zur vollen Belastbarkeit des Bodens notwendig sein. Diese Wartezeit kann bis zu
7 Tage betragen.

Tabelle 1 im Anhang enthalt die zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Merkblatts
bodenbelagsabhangigen Literaturwerte zu den Klimaparametern des Verlegeklimas in
Osterreich. Die dort aufgefihrten Werte der nachfolgenden Klimaparameter sind im
Wesentlichen identisch:

Raumluftfeuchte: 40 bis 65 %, max. 75 %.

Raumtemperatur: mind. 18 °C

Temperatur der Bodenbelage und Verlegewerkstoffe: mind. 18 °C
Bodentemperatur ohne Ful3bodenheizung (FBH): mind. 15 °C
Bodentemperatur mit Fulbodenheizung: 18 - 22 °C

Der bevorzugte Wertebereich fiur die Klimaparameter in Mitteleuropa bei allgemein tblicher
Nutzung fur die Verarbeitung der Verlegewerkstoffe und Bodenbelage betragt:

Raumluftfeuchte: 40 bis 65 %

Raumtemperatur: 18 — 25 °C

Temperatur der Bodenbelage und Verlegewerkstoffe: mind. 18 °C
Bodentemperatur mit und ohne FulRbodenheizung (FBH): 15 - 22 °C
Luftbewegung: Zugluft ist zu vermeiden.
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e Luftwechselrate: Empfohlen: 1 — 2 pro Stunde, mind. 0,5, max. 3 pro Stunde. Bei
niedrigeren Luftwechselraten als 0,5 pro Stunde wird fur physikalisch trocknende
Verlegewerkstoffe nicht ausreichend Feuchte abtransportiert. Bei Luftwechselraten
Uber 3 steigt die Gefahr von Zugluft deutlich an (s. 2.1.1 und 2.1.2).

e Ein- und Ausstrahlung von Licht und Warme: Direkte Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden

Wenn die bevorzugten Werte der Klimaparameter nicht gegeben sind und dennoch
Bodenbelagsarbeiten erfolgen sollen, sind besondere MaRnahmen notwendig:

1. Durch den Auftraggeber: Ergreifen von Malinahmen zur Einstellung der bevorzugten
Werte der Klimaparameter bzw. der erforderlichen Werte der Klimaparameter aus
der ungewodhnlichen Nutzung, z. B. Beschattung, Be- oder Entfeuchtung, Heizen,
Kahlen.

2. Nach Ermessen des Bodenlegers und in Ubereinstimmung mit dem Auftraggeber
konnen bei geringen Abweichungen von den bevorzugten Werten der
Klimaparameter Bodenbelagsarbeiten ausgefluhrt werden, wenn die Arbeitsweise,
und/oder die Auswahl der Verlegewerkstoffe (s. Kapitel 2) entsprechend der
Herstellerangaben angepasst werden.

Bei vom allgemein ublichen Nutzungsklima abweichenden Klimata, z. B. in Wintergarten
oder Kirchen, ist ggf. das Verlegeklima anzupassen. Dies ist bereits bei der Planung zu
berucksichtigen.

Anmerkung: Klimaparameter anderer Raumteile, insbesondere der Feuchtegehalt des

Unterbodens, werden hier nicht betrachtet und sind Gegenstand anderer Merkblatter (z. B.
FCIO-Merkblatt 8).

4  Auswirkungen des Raumklimas auf Verlegewerkstoffe und
Bodenbelage

4.1 Auswirkungen des Verlegeklimas auf Verlegewerkstoffe

Die Auswirkungen der verschiedenen Klimaparameter auf die Verlegewerkstoffe? werden
durch deren chemischen Aufbau und die damit verbundene Art der Abbindung bestimmt.

4.1.1 Physikalisch trocknende Verlegewerkstoffe

Zu dieser Produktgruppe gehoren u. a.:

e Dispersionsgrundierungen, -klebstoffe und -spachtelmassen
e Einkomponentige Wasserlacke

2 In diesem Merkblatt werden auch Oberflachenbehandlungsmittel fiir Parkett unter diesem Begriff behandelt
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Die wesentlichen Klimaparameter flr die Trocknungsgeschwindigkeit sind die relative
Luftfeuchte, die Lufttemperatur sowie Luftwechselrate und Luftbewegung.

e Je niedriger die relative Luftfeuchte und je hoher die Lufttemperatur, desto schneller
ist die Trocknung,

e Bei niedrigen Bodentemperaturen verdunstet das Wasser langsamer, wodurch sich
die Trocknungszeit weiter verlangert.

Im Verlauf der Trocknung der offen liegenden Dispersionsprodukte erhdht sich die relative
Luftfeuchte im Raum, die Trocknungsgeschwindigkeit wird dadurch verringert und die
Trocknungszeit wird damit zunehmend verlangert. Diesem unerwinschten Effekt Iasst sich
durch gezielten Luftwechsel (Austausch der Raumluft gegen Aufienluft) entgegenwirken.
Zugluft ist dabei zu vermeiden.

Luftbewegung wirkt auch der Bildung eines Feuchtegefélles vom Boden zur Decke und
damit einer langsameren Trocknung, entgegen.

Bei den sog. Nassbettklebstoffen kann intensive Sonneneinstrahlung zu einer lokal
beschleunigten Trocknung fuhren, die die Einlegezeit des Klebstoffs massiv verkurzt. Es
kommt dann ggf. zu einer Fehlklebung.

4.1.2 Physikalisch trocknende und zugleich chemisch abbindende
Verlegewerkstoffe

Zu dieser Produktgruppe gehoren u. a:

einkomponentige mineralische Spachtelmassen und Pulverklebstoffe
zweikomponentige Spachtelmassen, Dispersionsgrundierungen und -klebstoffe
zweikomponentige Dispersions-Epoxidharz(EP)-grundierungen
zweikomponentige Wasserlacke und Versiegelungen

ein- und zweikomponentige Ole, |6semittelhaltig

Fur die physikalische Trocknung der wasserbasierten Produkte gilt das unter 4.1.1
beschriebene. Die chemische Abbindung wird im Wesentlichen durch die Temperatur
beeinflusst. Je hoher die Temperatur, desto schneller die Abbindung.

Bei l6semittelhaltigen Produkten, wie z. B. Lacken und Olen, ist die Verdunstung der
Lésemittel abhangig von der Temperatur und nahezu unabhangig von der rel. Luftfeuchte,

4.1.3 Chemisch abbindende einkomponentige Verlegewerkstoffe

Zu dieser Gruppe gehoren u. a.:

e cinkomponentige Polyurethan (PUR)-Grundierungen und -Klebstoffe
e cinkomponentige silanbasierte (SMP)-Grundierungen und -Klebstoffe
e einkomponentige Ole

Chemisch abbindende einkomponentige Verlegewerkstoffe bendtigen zur Aushartung eine
weitere Komponente aus der Umgebung., wie z. B. Feuchtigkeit.
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Deren Reaktivitat ist auf Klimabedingungen von ca. 50 % relative Luftfeuchte und ca. 23 °C
abgestimmt.

Sehr niedrige rel. Luftfeuchten kdnnen die Reaktivitat von PUR- und SMP-Produkten extrem
herabsetzen. Sehr hohe Luftfeuchtigkeiten kdnnen bei PUR-Produkten zum Aufschaumen
und einer schnelleren Hautbildung fihren. Bei SMP-Produkten kann es produktbezogen zu
einer Verlangsamung der Aushartung kommen.

DarUber hinaus wirken sich auf die Abbindegeschwindigkeit dieser Produkte insbesondere
auch der Feuchtegehalt von Untergrund und Bodenbelag in entsprechender Weise aus.

4.1.4 Chemisch abbindende zweikomponentige Verlegewerkstoffe

Zu dieser Gruppe gehoren u. a.:

zweikomponentige PUR-Klebstoffe und -Spachtelmassen
zweikomponentige SMP-Klebstoffe und -Grundierungen
zweikomponentige EP-Klebstoffe und -Grundierungen

zweikomponentige Ole

Diese Systeme haben alle eine sog. Topfzeit, die wesentlich von der Temperatur der
Komponenten beim Anrihren abhangt. Je hoher die Anfangstemperatur, umso kurzer die
Topfzeit. Da die auf den Boden aufgetragenen Produktmengen im Vergleich zur Masse des
Unterbodens klein sind, hat die Bodentemperatur nach dem Auftrag mal3geblichen Einfluss
auf die Abbindegeschwindigkeit: je kalter der Boden, um so langsamer die
Abbindegeschwindigkeit.

Feuchte kann sich auf diese Systeme sehr unterschiedlich auswirken:

e Eine hohe Luftfeuchte kann das Abbinden von Olen storen.

e Hohe Luft- und/oder Bodenfeuchte konnen bei 2K-PUR-Systemen zum Aufschaumen
und daher zu verringerter Festigkeit fuhren.

e Hohe Luftfeuchten kénnen bei bestimmten 2K-EP-Produkten Oberflachenstérungen
(,Blushing*“) verursachen.

4.2 Auswirkungen des Nutzungsklimas auf die ausgeharteten
Verlegewerkstoffe

Sofern das Nutzungsklima im allgemein Ublichen Bereich ist, sind die Auswirkungen auf die
Verlegewerkstoffe weitgehend zu vernachldssigen. Bei Abweichungen kann es zu
Problemen kommen.

4.3 Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbeldage bei Verlegung und
Nutzung

Von den unter Punkt 3 genannten Klimaparametern wirken sich insbesondere die
Temperatur, die relative Luftfeuchte und die Einstrahlung von Licht und Warme auf
Bodenbeldge bei der Nutzung aus. Andern sich deren Werte kénnen
Dimensionsanderungen im Bodenbelag auftreten.
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Bei erhodhter FuRbodentemperatur, z.B. durch Ful3bodenheizungen oder direkte
Sonneneinstrahlung, sinkt die relative Luftfeuchte im und direkt iber dem Bodenbelag (die
absolute Luftfeuchte bleibt dabei weitgehend konstant).

Bei erniedrigter FuRbodentemperatur, z. B. durch Ful3bodenkuhlungen steigt die relative
Luftfeuchte im und direkt Gber dem Bodenbelag, im Extremfall kann Feuchte kondensieren.
Die in der Einfiihrung genannten Bodenbeldge nach ONORM B 2236 bzw. ONORM B 5236
reagieren auf Klimaanderungen unterschiedlich. Die belagsspezifischen Auswirkungen sind
nachfolgend beschrieben.

Sofern das Nutzungsklima im allgemein Ublichen Bereich ist, sind die Auswirkungen auf die
Bodenbelage weitgehend zu vernachlassigen.

Bei einem Nutzungsklima, das von einem allgemein ublichen Nutzugsklima abweicht,
konnen die nachfolgend beschriebenen belagsspezifischen Effekte so ausgepragt sein,
dass nur bestimmte Bodenbelage dafir geeignet sind.

4.3.1 HolzfuBRboden, Parkett, Holzpflaster und Kork

Holz und Kork passen sich durch Wasseraufnahme bzw. Wasserabgabe der rel. Feuchte
der umgebenden Raumluft an. Je nach Orientierung (Langsholz oder Hirnholz), Holzart,
Oberflachenbehandlung und Konstruktion der Bodenbelagselemente stellt sich die
Anpassung unterschiedlich schnell ein. Die Zeitspanne reicht von wenigen Stunden bei
dinnen gedlten Hirnholzbdden bis zu mehreren Monaten bei lackiertem Stabparkett. Bei
Aufnahme von Feuchte fuhrt dies zu einem Quellen, bei Abgabe von Feuchte zu einem
Schwinden des Holzes, das sich als Fugenbildung bemerkbar macht. Die Schwind- und
Quellwerte hangen dabei von der holztechnischen Richtung und der Holzart ab.

4.3.2 Nadelvlies

Nadelvliesbodenbelédge auf Polypropylenbasis reagieren kaum auf Anderungen des
Raumklimas. Viele Nadelvliesbodenbeldge enthalten auch einen wesentlichen Anteil von
Polyamidfasern. Polyamid nimmt — ahnlich wie Holz — bei zunehmender Luftfeuchte Wasser
auf und kann es bei niedriger Luftfeuchte wieder abgeben. Damit einher geht auch eine
Dimensionsanderung des Belags, die bei Schrumpf zu sichtbarer Fugenbildung fuhrt. Je
héher der Polyamidfaseranteil, desto ausgepragter die Effekte.

4.3.3 Naturfaserbodenbelage

Naturfasern (Ziegenhaar, Schafwolle, Schurwolle, Sisal oder Kokosfasern) sind i. d. R.
hygroskopisch und kdnnen ihren Wassergehalt entsprechend der Luftfeuchte andern.
Ahnlich wie bei Polyamidfasern andert sich damit auch die Dimension der jeweiligen Faser.
Sehr hohe Luftfeuchten fordern die Freisetzung der fur diese Produkte materialtypischen
Gerlche.

4.3.4 Elastische Bodenbelage

Elastische Bodenbeldge umfassen u. a. PVC-, Elastomer-, Polyurethan- und Polyolefin-
Bodenbelage. Diese konnen auf Temperaturanderungen mit Dimensionsanderungen
reagieren. Sehr hohe Temperaturen (> 40 °C, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung)
kobnnen zu Stippnahten fluhren. Nach AbklUhlung kann es zu einem relativ starken
Schrumpfen, verbunden mit sichtbarer Fugenbildung, kommen.
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4.3.5 Linoleum

Linoleum enthalt Holz- und Korkmehl, Naturharze und polymerisiertes Leindl, aufgestrichen
auf einen Jutericken. Im Grundsatz verhalt sich Linoleum gegenuber
Raumklimaanderungen wie ein HolzfuRboden (s. 2.3.1). Die relative Luftfeuchte bei der
Verlegung ist grundsatzlich nach Vorgaben der Linoleum-Hersteller auf maximal 65 %
begrenzt.

4.3.6 Design- und mehrschichtige modulare Bodenbelage

Designbelage bestehen aus verschiedenen Kunststoffen, haufig PVC. Diese kdnnen auf
Temperaturanderungen mit Dimensionsanderungen reagieren. Sehr hohe Temperaturen (>
40 °C, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung) kénnen zu Stippnahten fuhren. Nach
Abkuhlung kann es zu einem relativ starken Schrumpf, verbunden mit sichtbarer
Fugenbildung kommen. Bei schwimmend oder lose verlegten Bodenbelagen sind diese
Effekte starker ausgepragt als bei geklebten.

Mehrschichtige modulare Bodenbelage mit Holzwerkstofftrager reagieren dartber hinaus
auf Feuchteeinflisse wie unter 2.3.1 flr HolzfulRBbdden beschrieben.

5 Erstellen eines geeigneten Raumluftklimas
5.1 Verlegeklima

Zur Herstellung eines geeigneten Verlegeklimas bestehen im Rahmen der technischen
Machbarkeit und der VerhaltnismaRigkeit folgende Moglichkeiten:

e Temperaturerhdhung durch zusatzliche HeizmalRnahmen/-gerate; dabei ist darauf zu
achten, dass die rel. Luftfeuchte das zulassige Mal} nicht unterschreitet. Gasbrenner
sind hierfir nicht geeignet, weil bei der Verbrennung grole Mengen an Wasser
entstehen.

e Reduzierung der Sonneneinstrahlung durch Beschattungsmalinahmen.

e Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit durch Einsatz von Kondensationstrocknern
oder verstarkte Luftung (Feuchtegehalt der AuRenluft beachten).

e Erhohung der relativen Luftfeuchtigkeit durch Wassereintrag (z. B. bei trockenkalter
Aulenluft und der Anwendung von feuchtigkeitshartenden Verlegewerkstoffen, s.
2.1.3) durch z. B. Luftbefeuchter oder das Auf-rollen von Wasser auf den Untergrund.

e Kontrolle der Luftbewegung und —wechselrate durch Offnen und SchlieBen von
Bauwerksoffnungen.

5.2 Nutzungsklima

Die Festlegung des Nutzungsklimas und die Festlegung der zur Klimaeinstellung
notwendigen raumtechnischen Anlagen erfolgen im Rahmen der Gebaudeplanung.

Die Einstellung und Beeinflussung der konkreten Klimaparameter erfolgt durch den Nutzer
Uber die jeweils geeigneten Malihahmen. Sollte dadurch das geplante Nutzungsklima nicht
einstellbar sein, ist ggf. die Gebaudeplanung zu Uberprufen.
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6 Anhang

Tabelle 1: Ubersicht tber die in den Merkblattern/Normen geforderten bzw. empfohlenen
Verlegebedingungen

Relative Luft- Raum-/Luft- Material- Boden- Sl
L temperatur Bemerkungen
feuchtigkeit temperatur temperatur temperatur FBH
.. . o
RO o Parkett | D DIs 25 % | mind. 18°C | mind. 18°C | mind. 15°C | 18 bis 22 °C
) Bis Abbinden des
FCIO 3 Klebstoffes vor
. o -
Kleben von 40 bis 065 %, mind. 18 °C mind. 18 °C mind. 18 °C KA. Sonneneinstrahlung
Elastomer- max. 75 % und
Bodenbelagen Warmeeinwirkung
schitzen
) Bis Abbinden des
FCIO 4 Klebstoffes vor
leben von 40 bis 65 % mind. 18°C | mind. 18°C | mind. 15°C | 18 bis 22°C | Sonneneinstrahiung
inoleum- und
Bodenbelagen Warmeeinwirkung
schitzen
FCIO 5 . o
Kleben von Kork- fnoaxbl755 55 %, | mind. 18 °C mind. 18 °C | mind. 15°C | 18 bis 22 °C
Bodenbelagen . °
Bis Abbinden des
FCIO 7 Klebstoffes vor
. o -
Kleben von PVC- fnoaxbl785 (,?5 % | mind. 18°C | mind.18°C | mind. 15°C | k.A. ﬁr‘]’g”e”e'”s"ah'ung
Bodenbelagen : ° , o
Warmeeinwirkung
schitzen
FClO 8
. . o
Sif&i';?tg::‘/gn fnoaxbl785 025 %, | mind. 18 °C k. A. mind. 15°C | 18 bis 22 °C
Untergrinden
FCIO 11
1 0,
;’;g‘zg;g;’ggen 40 bis 2% % | mind.18°C | mind. 15°C | mind. 15°C | 18 bis 22°C
Teppichfliesen
Bis Abbinden des
" Klebstoffes vor
FCIO 13 . o -
Kleben von textilen fnoaxbl785 55 %: | mind. 18 °C mind. 18°C | mind. 15°C | k. A. fgg”e"e'”s"ah'ung
Bodenbelagen . ° Wa _—
armeeinwirkung
schitzen
) Bis Abbinden des
FCIO 15 Klebstoffes vor
— . o ;
Verlegen_ von Design- | 40 bis o65 %, mind. 18 °C mind. 18 °C mind. 15 °C KA Sonneneinstrahlung
und Multilayer- max. 75 % und

Bodenbelagen

Warmeeinwirkung
schitzen
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HolzfuBboden HolzfuBbdden:

ONORM B 2236

Bodenbelge und und Paneele: mind. 12 °C
ag 40-70% andere k. A. KA. KA.
HolzfuBbdden - . .
Werkvertragsnorm Apdere Belage: Bglage.
héchstens 70 % | mind. 15 °C

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur
Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewahrleistungsanspriiche kénnen daraus nicht abgeleitet werden.
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7 Relevante Normen und Merkblatter

7.1 Allgemeines, Vorbemerkungen

Das vorliegende Verzeichnis an Normen und Merkblattern stellt kein umfassendes
Verzeichnis aller fur die einzelnen Punkte relevanten verfligbaren Normen dar, sondern
beinhaltet nur jene Dokumente, welche fur den jeweiligen Titel und Anwendungsbereich der
Richtlinie relevant sind. Aufgrund der standigen Entwicklung sowohl bei den Produkten wie
auch im Bereich der Normung kann dieses Verzeichnis nie ,tagesaktuell” sein, sondern
entspricht dem Stand des Ausgabedatums. Normen und Merkblatter sind daher ohne
Ausgabedatum angefuhrt und immer in der jeweils aktuellen Version anzuwenden.
(Ausnahme: ONORM DIN 18202:2013-12-15)

7.2 Normen fiur Klima und Luftung

ONORM EN 16798
Eingangsparameter flr das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der
Energieeffizienz von Gebauden bezlglich Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und Akustik

ONORM H 6036
Laftungstechnische Anlagen - Bedarfsabhangige Luftung von Wohnungen oder einzelner
Wohnbereiche - Planung Montage, Betrieb und Wartung

ONORM ISO 7730

Ergonomie des Umgebungsklimas - Analytische Bestimmung und Interpretation der
thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und der
lokalen thermischen Behaglichkeit

ONORM EN 16798-1
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden

7.3 Normen fir Verlegearbeiten

ONORM B 2236
Bodenbelage und Holzfullbéden — Werkvertragsnorm

ONORM B 5236
Planung und Ausflihrung von Bodenbelags- und Holzful3bodenarbeiten



7.4 Technische Merkblitter des FCIO

Merkblatt-Nr. Beschreibung

FCIO-Merkblatt 1 Kleben von Parkettbdden

FCIO-Merkblatt 2

FCIO-Merkblatt 3 Kleben von Elastomer-Bodenbelagen
FCIO-Merkblatt 4 Kleben von Linoleum-Bodenbelagen
FCIO-Merkblatt 5 Kleben von Kork-Bodenbelagen

Spachtelzahnungen fur Bodenbelag-, Parkett- und

FCIO-Merkblatt 6 Fliesenarbeiten

FCIO-Merkblatt 7 Kleben von PVC-Bodenbelagen

Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden flr

el kit Bodenbelag- und Parkettarbeiten

Technische Beschreibung und Verarbeitung von

FCIO-Merkblatt 9 Bodenspachtelmassen

Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen —

FElERAEr A Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten

Verlegen von lose verlegbaren bzw. wiederaufnehmbaren

FCIO-Merkblatt 11 Teppichfliesen

FCIO-Merkblatt 12 Kleben von Bodenbelagen mit Trockenklebstoffen

FCIO-Merkblatt 13 Kleben von textilen-Bodenbelagen

Schnellzementestriche und Zementestriche mit

FCIO-Merkblatt 14 Estrichzusatzmitteln

FCIO-Merkblatt 15 Verlegen von Design- und Multilayer-Bodenbelagen

FCIO-Merkblatt 16 Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung

Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbelage und

FCIO-Merkblatt 17 Verlegewerkstoffe wahrend der Verlegung und der Nutzung
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Alle verfugbaren Merkblatter des Fachverbands der chemischen
Industrie Osterreich (FCIO) finden Sie in der jeweils aktuell gultigen
Fassung unter:

https://www.fcio.at/branchen/bauchemie/

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen der Herausgeber nach
derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen als Information und als unverbindliche Richtlinie.
Gewahrleistungsanspriche kénnen daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sind entsprechende
Probeverlegungen durchzufiihren. Die Empfehlungen der Belag- und Verlegewerkstoffhersteller sind
vorrangig zu beachten.
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